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Az italos kartondobozokkal egyre tobbszor talalkozhatunk, hiszen iidit6, tej, vagy
akar bor csomagolasara is hasznaljak.

Szerkezetét tekintve 75 szazalékban papirt, 20 szazalékban

muiianyagot (polietilént), és 5 szazalékban aluminiu-

. mot tartalmaz. Ezek az anyagok valtakozo rétegekben
vannak jelen, mindegyik egy jol meghatarozott
szerepet tolt be:

1 — A kiils6 réteg egy polietilén folia, amely szerepe
megvédeni a termék grafikijat a nedvességtol, a
rongalastol.
2 — Ez utan kovetkezik a karton réteg, amely a
grafikai elemeket tartalmazza, de ugyanakkor
stabilitast ad a terméknek csomagolasanak.
3 — Egy tjabb polietilén réteg kovetkezik,
amely ragaszto feliiletként miikodik a karton
6 és a kovetkez6 aluminium réteg kozott.
e 4 — Az aluminium réteg nem engedi, hogy a
fény és alevegd érintkezzen a termékkel.
(1) 5- Alegbelsé rétegnek folyadékzaro szerepe
van.

f

Akiilsé polietilén réteget olvadt dllapotban permetezik
a papir feliiletére, mig a tobbi rétegek laminalassal
keriilnek ra. A kombinalt csomagolasokba toltik a
hékezelt termékeket, aszeptikus, azaz mikrobamentes koriilmények kozott, igy
nemcsak a baktériumok, hanem a spoérak is elpusztulnak. A technolégidnak
koszonhet6en joval tovabb tartosithatoak a termékek.
Azitalos kartondobozok begytijtése az adott telepiilés szolgaltat6jatol fiigg, van
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ahol a kék (papir) begytijtébe kell dobni, van ahol a sargaba (mtianyag, fém),
esetenként pedig nem is gytijthetd szelektiven.

Az wjrahasznositas soran elsGsorban kiilon kell valasztani a kiillonbo6zd
hulladékrétegeket (papir, miianyag, aluminium). Az italos dobozokat felapritjak,
aztatjak, keverik. A doboz papirrostjai ataznak és fellazulnak, elvalnak a tobbi
rétegt6l. A papirpép egy szlir6 henger lyukaink keresztiil tavozik, és Gj papir
gyartasara hasznaljak fel. A tobbi komponenst - a polietilént és az aluminiumot -,
az alkalmazott technologia fiiggvényében, vagy kiilonvalasztjak, vagy egyiitt
hasznaljak fel.

Gyakran ezt cementgyarakban hasznaljak fel katalizatorként, olajt, aluminium
téglakat készitenek, de magas nyomason vald 6sszepréseléssel példaul Indiaban
tet6fed6 lemezeket is készitenek, amelyek joval konnyebbek a hagyomanyosan
hasznalt beton lemezeknél.

Jeldlés Miianyag Aluminium Italos karton Uveg
Coz kibocsajtas (gramm/liter) 256 206 33 178
Tartalom - csomagolas arany 91% - 9% 93% - 7% 94% - 6% 57% - 43%

www.szelektiv.hu

Hasznos:

Tetra pak 2: Az Gijrahasznositas - http://felsofokon.hu/kornyezetvedelem/tetra-pak-2-az-ujrahasznositas

Tetra Pak - http://www.tetrapak.com

Hogyan késziil? Megmutatjuk! A Tetra Pak tejesdoboz - https://www.youtube.com/watch?v=wDyDHdghViY
Italos kartondobozok dobogoés helyet érdemelnek -

http://www.szelektiv.hu/hir.677.italos kartondobozok dobogos helyet erdemelnek

_reke\yFﬁld E
RS &Pesl;

(] < r N
s

° so0f) > =6

SZEKELYUDVARHELYI :

7:61d SzékelyFold KOZOSSEGI ALAPITVANY gﬁlﬂu&‘é&/bﬂﬁ

Egyestilet




	Page 1
	Page 2

